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AV RECEIVER / AV-ресивер TX-SR252

Snabbstartsguide
Pikaopas

Краткое руководство
пользователя

För en detaljerad beskrivning av denna enhet, se “Användarinstruktioner”. (Sv)
http://www.onkyo.com/manual/txsr252/sv.pdf 
Tämän laitteen yksityiskohtaista kuvausta varten katso “Käyttöohjeita”. (Fi)
http://www.onkyo.com/manual/txsr252/fi.pdf 
Подробные сведения о данном устройстве см. в документе “Инструкции по эксплуатации”. (Ru)
http://www.onkyo.com/manual/txsr252/ru.pdf 
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2´- 3´
(60 - 90 cm)

Uppställning / Asettelu / Размещение

Front Right Speaker
Front Left Speaker
Center Speaker
Surround Right Speaker
Surround Left Speaker
Subwoofer

Sv
Fronthögtalare, centerhögtalare
Fronthögtalarna ger främre stereoljud och en 
centerhögtalare ger centerljud, som till exempel 
dialoger och röster.
Den optimala placeringen för fronthögtalarna är i 
öronhöjd. Centerhögtalaren bör placeras vänd 
mot lyssnaren.

Fi
Etukaiuttimet, keskikaiutin
Etukaiuttimet toistavat etustereoäänen ja 
keskikaiutin toistaa keskiäänet, kuten dialogit ja 
laulun.
Etukaiuttimille optimaalinen asento on korvan 
korkeudella. Keskikaiutin olisi asetettava 
osoittamaan kuunteluasentoa kohti.

Ru
Фронтальные и центральная 
акустические системы
Фронтальные АС выводят фронтальный 
стереозвук, а центральная АС выводит 
центральный звук, например разговоры и пение.
Фронтальные АС лучше всего расположить на 
уровне ушей слушателя. Центральную АС следует 
установить напротив места прослушивания.


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Sv

Fi

RuSv
Surround-högtalare
Surroundhögtalarna skapar det bakre ljudfältet.
Den optimala placeringen är ungefär 1 meter över 
öronhöjd.

Fi
Tilaäänikaiuttimet
Tilaäänikaiuttimet luovat takaäänikentän.
Optimaalinen asento on noin 1 metri korkeammalla 
kuin korvan korkeus.

Ru
Акустические системы объемного 
звучания
АС объемного звучания создают тыловое 
звуковое поле.
Лучше всего расположить примерно на 1 метр 
выше, чем уши слушателя.

Sv
Subwoofer
Subwoofern återger basljud och skapar ett rikt ljudfält.
Placera den var som helst framför lyssningspositionen.

Fi
Subwoofer-kaiutin
Subwoofer toistaa bassoäänet ja luo rikkaan 
äänikentän.
Sijoita se minne tahansa kuuntelupaikan etupuolelle.

Ru
Сабвуфер
Сабвуфер воспроизводит звуки низкой частоты и 
создает глубокое звуковое поле.
Разместить можно в любой точке впереди места 
прослушивания.

120°120°
 

Anslutning
Kytkentä
Подключение

Sv/Fi/Ru : 4 – 11

Inställning
Asetukset
Настройка

Sv : 12, Fi : 16, Ru : 20

Uppspelning
Toisto
Воспроизведение

Sv : 13 – 15, Fi : 17 – 19,  
Ru : 21 – 23

Medföljande tillbehör
Toimitetut lisävarusteet
Дополнительные принадлежности
Sv/Fi/Ru : Bakre omslag/Takakansi/
Задняя сторона обложки
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Högtalare / Kaiutin / Акустическая система

1

2

3

4

SUBWOOFER FRONT
R

FRONT
L

CENTER SURROUND
R

SURROUND
L

3/8˝-1/2˝
(10-12 mm)

LINE IN

1

2

3

4

1-2 Högtalarkabel/Kaiutinkaapeli/Кабель для АС, 3-4 Subwooferkabel/Subwooferkaapeli/Кабель для сабвуфера
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Sv

Fi

Ru

Sv
Nätkabeln får inte anslutas innan alla andra 
anslutningar är slutförda.
Anslut högtalare med en impedans på 6 h till 16 h.
Vid inköpstillfället är högtalarna inställda på 5.1-
kanaler. Om det finns högtalare som du inte tänker 
ansluta, kan du ändra inställningarna för dem i 
“Högtalarinställningar ( 12)”.
Passa ihop uttagen för + och - på apparaten med 
uttagen för + och - på högtalarna när du ansluter 
dem.

Fi
Virtajohto tulee kytkeä vasta, kun kaikki muut liitännät 
on tehty.
Liitä kaiuttimet impedanssilla, joka on välillä 6 h - 
16 h.
Ostohetkellä kaiutinasetuksena on 5.1-kanavainen. 
Jos on olemassa kaiuttimia, joita et aio liittää, muuta 
niiden asetukset kohdassa “Kaiuttimen asetus ( 16)”.
Aseta kohdakkain tämän laitteen liittimet (+ ja -) ja 
kaiuttimien liittimet (+ ja -) kytkentää suoritettaessa.

Ru
Шнур питания необходимо подключать только 
после выполнения всех других соединений.
Диапазон импеданса подключаемых АС должен 
быть 6 h – 16 h.
На момент покупки настройка акустических систем 
установлена на 5.1 каналов. Если какие-либо АС 
подключены не будут, измените для них настройки 
в “Настройка акустических систем ( 20)”.
При подключении совместите разъемы + и - на 
ресивере с разъемами + и - на АС.

Sv
Se till att högtalarnas oskyddade kablar inte sticker ut 
från högtalaruttagen när du ansluter dem. Om de 
oskyddade högtalarkablarna rör vid den bakre 
panelen eller om kablarna för + och - rör vid 
varandra, kommer skyddskretsen att aktiveras.

Fi
Varmista, että kaiuttimien paljaat johtimet eivät tule 
ulos kaiuttimen liittimistä liitännän aikana. Jos 
kaiuttimien paljaat johtimet koskettavat takapaneelia 
tai johtimet (+ ja -) koskettavat toisiaan, suojakytkentä 
laukeaa.

Ru
При подключении убедитесь, что оголенные 
провода АС не торчат из разъемов АС. Если 
оголенные провода АС коснутся задней панели 
или провода + и - коснутся друг друга, сработает 
цепь защиты.
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TV–1 (ARC TV) / TV–1 (ARC TV) / ТВ–1 (ТВ с поддержкой ARC)

Sv
Här beskrivs anslutningarna för en tv 
som stöder ARC-funktionen (Audio 
Return Channel). Ställ in ARC på ON i 
“HDMI-inställning ( 12)”, med den här 
anslutningen.
För att höra audio från TV:n, tryck på 
TV på fjärrkontrollen.
0 Se TV:ns bruksanvisning för hur du 

ska ansluta TV:n.

Fi
Tässä kuvataan liitännät televisiolle, 
joka tukee ARC-ominaisuutta (Audio 
Return Channel). Tämän liitännän 
kanssa, aseta toiminto ARC asentoon 
ON kohdassa “HDMI-asetus ( 16)”.
Äänen kuuntelemiseksi televisiosta, 
paina TV kauko-ohjaimessa.
0 Katso television käyttöoppaasta 

television liitäntöjä ja asetusta 
koskevat ohjeet.

Ru
Здесь описываются соединения для 
телевизора, поддерживающего 
функцию ARC (реверсивного 
звукового канала). Для этого 
подключения установите ARC на ON 
в “Настройка HDMI ( 20)”.
Чтобы слушать звук из телевизора, 
нажмите TV на пульте ДУ.
0 Указания о соединениях и 

настройке для телевизора см. в 
руководстве по эксплуатации 
телевизора.

1

2

1-2 HDMI-kabel/HDMI-kaapeli/Кабель HDMI

TV

1

2
1 (ARC)

2

3

HDMI IN (ARC)
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Sv

Fi

Ru

TV–2 (icke-ARC TV) / TV–2 (Ei-ARC TV) / ТВ–2 (ТВ без поддержки ARC)

Sv
Här beskrivs anslutningarna för en TV 
som inte stöder funktionen ARC (Audio 
Return Channel). Anslut med en 
optisk kabel tillsammans med en 
HDMI-kabel.
För att höra audio från TV:n, tryck på 
TV på fjärrkontrollen.
0 Se TV:ns bruksanvisning för hur du 

ska ansluta TV:n.

Fi
Tässä kuvataan liitännät televisiolle, 
joka ei tue ARC-ominaisuutta (Audio 
Return Channel). Liitä optisella 
kaapelilla yhdessä HDMI-kaapelin 
kanssa.
Äänen kuuntelemiseksi televisiosta, 
paina TV kauko-ohjaimessa.
0 Katso television käyttöoppaasta 

television liitäntöjä ja asetusta 
koskevat ohjeet.

Ru
Здесь описываются соединения для 
телевизора, не поддерживающего 
функцию ARC (реверсивного 
звукового канала). Для подключения 
используйте волоконно-оптический 
кабель вместе с кабелем HDMI.
Чтобы слушать звук из телевизора, 
нажмите TV на пульте ДУ.
0 Указания о соединениях и 

настройке для телевизора см. в 
руководстве по эксплуатации 
телевизора.

1-2 HDMI-kabel/HDMI-kaapeli/Кабель HDMI, 3-4 Optisk kabel/Optinen kaapeli/Волоконно-оптический кабель

1
4

2 3

TV

1

2

4

3

1 (ARC)

2

3
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AV-komponent (HDMI) / AV-laite (HDMI) / Аудиовидеоустройство (с поддержкой HDMI)

Sv
För att spela upp med spelaren, tryck 
på den INPUT SELECTOR på 
fjärrkontrollen som har samma namn 
som det uttag som du har anslutit 
spelaren till, så att den ingången väljs 
på enheten.

Fi
Toiston käynnistämiseksi, paina kauko-
ohjaimessa kohtaa INPUT 
SELECTOR, jolla on sama nimi kuin 
liitännällä, johon liitit toistolaitteen, jotta 
valitaan laitteen tulo.

Ru
Для воспроизведения на плеере 
нажмите на пульте ДУ кнопку INPUT 
SELECTOR с таким же названием, 
как и гнездо, к которому подключен 
плеер, чтобы выбрать вход на 
ресивере.

1-2 HDMI-kabel/HDMI-kaapeli/Кабель HDMI

1

2

DVD

BD SAT/CBL

GAME

2

1
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Sv

Fi

Ru

AV-komponent (icke-HDMI) / AV-laite (Ei-HDMI) / Аудиовидеоустройство (без поддержки HDMI)

Sv
När du gör en sådan här anslutning 
visas inte enhetens setupskärm på 
TV:n. Utför inställningarna medan du 
tittar på den här enhetens display.
För att spela upp med spelaren, tryck 
på den INPUT SELECTOR på 
fjärrkontrollen som har samma namn 
som det uttag som du har anslutit 
spelaren till, så att den ingången väljs 
på enheten.

Fi
Kun teet tätä liitäntää, tämän laitteen 
asetusnäyttöä ei näytetä televisiossa. 
Suorita asetukset katsomalla tämän 
laitteen näyttöä.
Toiston käynnistämiseksi, paina kauko-
ohjaimessa kohtaa INPUT SELECTOR, 
jolla on sama nimi kuin liitännällä, johon 
liitit toistolaitteen, jotta valitaan laitteen 
tulo.

Ru
При выполнении этого подключения 
экран настройки для ресивера на 
телевизоре не отображается. 
Выполняйте настройки, глядя на 
дисплей ресивера.
Для воспроизведения на плеере 
нажмите на пульте ДУ кнопку INPUT 
SELECTOR с таким же названием, 
как и гнездо, к которому подключен 
плеер, чтобы выбрать вход на 
ресивере.

1-2 Analog audio/video-kabel/Analoginen ääni-/videokaapeli/Аналоговый аудио/видеокабель, 3-4 Analog videokabel/Analoginen videokaapeli/Аналоговый видеокабель

3

4

1

2

TV

SAT/CBL

1

4

3

2
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Audiokomponent / Audiolaite / Аудиоустройство

Sv
Anslut med en koaxialkabel eller en 
analog ljudkabel.
För att starta spelaren, tryck på CD på 
fjärrkontrollen.

Fi
Liitä koaksiaalisella kaapelilla tai 
analogisella äänikaapelilla.
Laitteen toistamiseksi, paina CD 
kauko-ohjaimessa.

Ru
Для подключения используйте 
коаксиальный кабель или 
аналоговый аудиокабель.
Для воспроизведения на плеере 
нажмите CD на пульте ДУ.

1-2 Koaxialkabel/Koaksiaalinen kaapeli/Коаксиальный кабель

2

OR

1CD

1

2
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Sv

Fi

Ru

Antenn och ström / Antenni ja teho / Антенна и питание

Antennanslutning / Antennin kytkentä / 
Подключение антенны

Sv
Flytta runt på antennen medan du spelar radion för 
att hitta den position som ger bäst mottagning. 
Använd ett stift eller liknande för att fästa FM-
antennen på väggen.

Fi
Liikuta antennia eri asentoihin ja kuuntele samalla 
radiota, jotta löydät parhaan vastaanottoasennon. 
Käytä nastaa tai vastaavaa esinettä kiinnittääksesi 
FM-lanka-antennin seinään.

Ru
Прослушивая радио, найдите положение антенны, 
обеспечивающее наилучший прием. Прикрепите 
проволочную антенну FM к стене с помощью 
чертежной кнопки или подобного предмета.

AM-ramantenn/
AM-kehäantenni/
Рамочная антенна АМ

FM-trådantenn/
FM-lanka-antenni/
Проволочная антенна FM

Att sätta på enheten / Laitteen päälle 
kytkeminen / Включение ресивера

Sv
Anslut nätkabeln till eluttaget efter att alla 
anslutningar slutförts. Växla mellan på och standby 
med Í RECEIVER på fjärrkontrollen eller 
Í ON/STANDBY på huvudenheten.

Fi
Liitä virtajohto pistorasiaan kaikkien muiden 
liitäntöjen suorittamisen jälkeen. Siirry päälle 
kytkennän ja valmiustilan välillä käyttäen kohtaa 
Í RECEIVER kauko-ohjaimessa tai kohtaa 
Í ON/STANDBY päälaitteessa.

Ru
Подключите шнур питания к сетевой розетке 
после выполнения всех других соединений. Для 
включения или перехода в ждущий режим 
используйте кнопку Í RECEIVER на пульте ДУ 
или кнопку Í ON/STANDBY на ресивере.

AM

FM
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Inställning

a

c

b

Högtalarinställningar

Den här apparatens högtalarkonfiguration är inställd 
på 5.1-kanaler som standard. Den här inställningen 
krävs om du har högtalare som du inte tänker ansluta. 
Ljudet som är avsett för de högtalare som du inte 
kommer att ansluta filtreras till de andra högtalarna.
1. Växla ingångskällan på TV:n till den som har 

tilldelats enheten.
2. Tryck på HOME (a).
3. Välj önskat alternativ med markörknapparna på 

fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta 
ditt val (b). Återgå till föregående skärmbild genom 
att trycka på RETURN (c).

4. Välj Manual SP Setup - Speaker Setting och NO i 
nästa skärm för de högtalare som du inte kommer 
att ansluta. Ställ in de främre högtalarna på 
LARGE innan du ställer in subwoofern på NO.

0 Normalt bör du välja SMALL för dina högtalare. 
Du kan inte välja NO för de främre högtalarna.

5. Tryck på RETURN (c), för att lämna inställningarna.

1a. Speaker  Setting

Front  
Center
Surr
Subwoofer:

Return

[  SMALL  ]
[  SMALL  ]
      YES

SMALL

a

c

b

HDMI-inställning

ARC
När du ansluter en tv som stöder ARC-funktionen 
(Audio Return Channel), aktivera då ARC-funktionen.
1. Växla ingångskällan på TV:n till den som har 

tilldelats enheten.
2. Tryck på HOME (a).
3. Välj önskat alternativ med markörknapparna på 

fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta 
ditt val (b). Återgå till föregående skärmbild genom 
att trycka på RETURN (c).

4. Välj HDMI Setup och ställ in ARC på ON i nästa 
skärm.

5. Tryck på RETURN (c), för att lämna inställningarna.
0 Du kan behöva ändra några TV-inställningar för att 

använda denna ARC funktion. Se TV:ns 
bruksanvisning för hur du ska ansluta TV:n.

Standby Through
När mottagaren är i standbyläge kommer den HDMI-
insignal som valts här att matas ut till tv:n via HDMI. Välj 
inställning bland följande Standby Through-alternativ.

LAST: Den HDMI-inmatningssignal som valts tidigare 
kommer att matas ut.
BD, DVD, SAT/CBL, GAME: Den HDMI-
inmatningssignal som väljs här kommer att matas ut.
OFF: Det matas inte ut någon signal under standby.

4. HDMI  Setup

Return

a. ARC
b. Standby  Through

c. 4k60p  Setting

ON

[    LAST   ]
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Sv

Uppspelning

b

a

c
Grundläggande uppspelning

1. Växla ingångskällan på TV:n till den som har 
tilldelats enheten.

2. Tryck på INPUT SELECTOR (a) på fjärrkontrollen 
med samma namn som det uttag som du anslöt 
spelaren till för att ändra ingångsskällan.

3. Starta uppspelning från spelaren.
4. Använd VOL34 (b) för att justera volymen.
0 Du kan ändra audio så att det passar den anslutna 

kabeln. Tryck på AUDIO SEL (c) för att välja H 
(HDMI-kabel), C1 (koaxialkabel), O1 (optisk kabel) 
eller A (analog audiokabel).

b

c

a
Spela upp från en USB-enhet

Spela upp musikfiler från en USB-enhet. Den här 
apparaten stöder uppspelning av WMA/MP3/
MPEG-4 AAC-musikfiler.
0 Observera att kompatibilitet inte kan garanteras 

med alla USB-lagringsenheter.
1. Växla ingångskällan på TV:n till den som har 

tilldelats enheten.
2. Tryck på USB (a).
3. Anslut USB-enheten till huvudapparaten USB-port.
0 Den första filen spelas automatiskt upp när en 

USB-lagringsenhet identifieras.
4. För att spela upp en annan fil, tryck på RETURN 

(b) för att visa en lista över filerna och mapparna 
på TV:n och använd sedan markörknapparna för 
att välja och ENTER bekräfta (c).
0 Om det finns tecken som inte kan läsas i det 

inspelade på USB-filen kommer de att ersättas 
med .
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a

c

b

e
d

f

Lyssna på radio

1. Tryck på TUNER (a).
2. Tryck på BAND (b) flera gånger för att antingen 

välja AM eller FM.
3. Tryck på och håll ned TUNING i eller TUNING j 

(c) i ungefär två sekunder för att starta den 
automatiska kanalinställningen. Sökningen avbryts 
när en station har hittats.

Du kan förinställa upp till 30 stationer.
1. Ställ in den AM/FM-radiostation du vill registrera.
2. Tryck på EDIT (d) så att det förinställda numret på 

displayen blinkar.
3. Tryck på PRESET i eller PRESET j (e) för att 

välja en siffra mellan 1 och 30 medan den 
förinställda siffran blinkar.

4. Tryck på ENTER (f) för att bekräfta.
0 Tryck på TUNER (a) och sedan på PRESET i 

eller PRESET j (e) för att välja en förinställd 
radiostation.

a

b

c
d

e

Angående ljudåtergivningssätt

Standardinställningen är att All Ch Stereo läget väljs 
som spelar en stereobild från fram och back, oavsett 
format på audioingången.

SURR-knapp (a)
Du kan välja lyssningslägena Dolby Digital och DTS. 
När insignalen är flerkanalig ändras lyssningsläget till 
Dolby Digital eller DTS-HD MasterAudio, till exempel 
för att passa formatet på audioingången. När 
insignalen är 2-kanalig kan du välja lyssningslägena 
DOLBY PLII MOVIE/MUSIC/GAME och NEO:6 
CINEMA/MUSIC som utökar uppspelningen till 
5.1 kanaler.

DIRECT-knapp (b)
Du kan välja läget DIRECT som stänger av kretsar 
och processer som påverkar ljudkvaliteten, som till 
exempel kretsarna för tonkontroll. I det här fallet 
spelar högtalarna ljudfältet i enlighet med antalet 
kanaler på insignalen så att det till exempel bara 
kommer ljud från fronthögtalarna vid en 2-kanalig 
signal.

STEREO-knapp (c)
Du kan bara välja STEREO-läget för att bara spela 
upp från de främre högtalarna och subwoofern.

DSP-knapp (d)
Du kan välja ursprungliga surroundlägen som till 
exempel All Ch Stereo och TV Logic.
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Tryck på DISPLAY (e) flera gånger för att kontrollera 
olika inställningar i följande ordning: 
ljudåtergivningssätt # volym # ljudingångsformat # 
ingångskälla.

Du kan också se vilket audioformat som tas emot 
genom att kontrollera indikatorerna i den nedre delen 
av displayen.

Den här apparaten är kompatibel med följande 
digitala ljudformat. (med HDMI-anslutning)
0 Dolby Digital
0 Dolby Digital Plus
0 Dolby TrueHD
0 DTS
0 DTS 96/24
0 DTS Express
0 DTS-HD MasterAudio
0 PCM (samplingsfrekvenser från 32 kHz till 192 kHz)

0 SACD (endast DSD 2ch)
0 DVD-audio (inklusive 192 kHz)

Viktigt: Beroende på nuvarande källa, inställningar 
och mottagarens status är kanske inte alla 
lyssningslägen tillgängliga.

Felsökning

0 När du inte hör något ljud från centerhögtalaren 
och de bakre högtalarna, trycker du på SURR eller 
DSP för att ändra ljudåtergivningssätt.
T.ex.) Tryck på DSP flera gånger för att välja All Ch 
Stereo.
0 Tryck på AUDIO SEL för att välja H (HDMI-kabel), 

C1 (koaxialkabel), O1 (optisk kabel) eller A (analog 
audiokabel) för att lyssna på audio från den 
källkomponent som är ansluten till denna mottagare.
0 Om det inte kommer något ljud från subwoofern:

När den främre högtalaren är inställd på LARGE kan 
det i vissa fall hända att det inte kommer något ljud 
från subwoofern. Ändra fronthögtalarinställningen till 
SMALL eller ändra subwoofern till PLUS så bör 
ljudet återställas.
0 Om strömmen plötsligt stängs av:

- Kontrollera att det inte finns några lösa trådar från 
högtalarkabeln som rör den bakre panelen eller andra 
kablar. I detta fall, koppla tillbaka högtalarkablarna och 
försäkra dig om att det inte finns några trådar som 
sticker ut.

- När Auto Power Down har ställts in kommer strömmen 
att stängas av automatiskt vid den inställda tiden.

Återställa huvudenheten
Använd denna procedur för att återställa mottagarens 
inställningar till fabriksinställning. Använd kontrollerna 
på frontpanelen för att göra detta.
1. Sätt mottagaren på standbyläge.
2. Samtidigt som du håller ner DIRECT, tryck och håll 

ner Í ON/STANDBY i ungefär två sekunder.

3. När du ser RESET? på displayen, tryck på 
STEREO. OK? visas på displayen.

4. Tryck på SURROUND för att bekräfta.
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Asetukset

a

c

b

Kaiuttimen asetus

Tämän laitteen kaiutinkokoonpanon asetus on 5.1-
kanavainen oletusasetuksena. Tämä asetus 
tarvitaan, jos on olemassa kaiuttimia, joita ei aiota 
liittää. Kytkemättömille kaiuttimille tarkoitettu ääni 
suodatetaan muihin kaiuttimiin.
1. Kytke television tuloksi laitteelle määritetty valinta.
2. Paina HOME (a).
3. Valitse kohde kaukosäätimen kohdistinpainikkeilla 

ja paina ENTER-painiketta vahvistaaksesi 
valinnan (b). Palaa edelliselle näytölle painamalla 
RETURN (c).

4. Valitse Manual SP Setup - Speaker Setting ja 
seuraavassa näytössä aseta NO niille kaiuttimille, 
joita ei kytketä. Aseta etukaiuttimet asentoon 
LARGE ennen kuin yrität asettaa subwooferin 
asentoon NO.

0 Sinun on tavallisesti valittava kohta SMALL 
kaiuttimillesi. Et voi valita kohtaa NO 
etukaiuttimille.

5. Asetuksista poistuaksesi paina RETURN (c).

1a. Speaker  Setting

Front  
Center
Surr
Subwoofer:

Return

[  SMALL  ]
[  SMALL  ]
      YES

SMALL

a

c

b

HDMI-asetus

ARC
Kun liitetään televisioon, joka tukee ARC-ominaisuutta 
(Audio Return Channel), ota käyttöön ARC-ominaisuus.
1. Kytke television tuloksi laitteelle määritetty valinta.
2. Paina HOME (a).
3. Valitse kohde kaukosäätimen kohdistinpainikkeilla 

ja paina ENTER-painiketta vahvistaaksesi 
valinnan (b). Palaa edelliselle näytölle painamalla 
RETURN (c).

4. Valitse HDMI Setup ja aseta kohta ARC asentoon 
ON seuraavassa näytössä.

5. Asetuksista poistuaksesi paina RETURN (c).
0 Sinun on ehkä muutettava joitain television 

asetuksia käyttääksesi ARC-ominaisuutta. Katso 
television käyttöoppaasta television liitäntöjä ja 
asetusta koskevat ohjeet.

Standby Through
Kun vastaanotin on valmiustilassa, tässä valittu HDMI-
tulosignaali lähetetään televisioon HDMI:llä. Valitse 
seuraavasta asetettavat Standby Through -kohdat.

LAST: Lähetetään aiemmin valittu HDMI-
tulosignaali.
BD, DVD, SAT/CBL, GAME: Lähetetään tässä 
valittu HDMI-tulosignaali.
OFF: Signaalia ei lähetetä valmiustilan aikana.

4. HDMI  Setup

Return

a. ARC
b. Standby  Through

c. 4k60p  Setting

ON

[    LAST   ]
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Toisto

b

a

c
Perustoisto

1. Kytke television tuloksi laitteelle määritetty valinta.
2. Tulon kytkemiseksi paina kauko-ohjaimen kohtaa 

INPUT SELECTOR (a), jolla on sama nimi kuin 
liitännällä, johon liitit toistolaitteen.

3. Käynnistä toisto laitteessa.
4. Käytä kohtaa VOL34 (b) säätääksesi 

äänenvoimakkuutta.
0 Voit kytkeä äänen sopimaan liitettyyn kaapeliin. 

Paina AUDIO SEL (c) valitaksesi kohdan H (HDMI-
kaapeli), C1 (koaksiaalinen kaapeli), O1 (optinen 
kaapeli) tai A (analoginen äänikaapeli).

b

c

a
USB-laitteen toistaminen

Toista musiikkitiedostoja USB-muistilaitteelta. Tämä 
laite tukee WMA-/MP3-/MPEG-4 AAC -
musiikkitiedostojen toistamista.
0 Huomaa, että toimintaa ei taata kaikkien USB-

muistilaitteiden kanssa.
1. Kytke television tuloksi laitteelle määritetty valinta.
2. Paina USB (a).
3. Liitä USB-muistilaite USB-porttiin päälaitteessa.
0 Ensimmäisen tiedoston toisto alkaa 

automaattisesti, kun havaitaan USB-muistilaite.
4. Jonkun muun tiedoston toistamiseksi, paina 

RETURN (b) näyttääksesi television tiedostojen ja 
kansioiden luettelon ja käytä sitten kohdistimia 
valitaksesi ja paina ENTER vahvistaaksesi (c).
0 Jos USB-tiedostoon on tallennettu merkkejä, 

joita ei voida lukea, ne korvataan -merkeillä.
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a

c

b

e
d

f

Radion kuunteleminen

1. Paina TUNER (a).
2. Paina BAND (b) useita kertoja valitaksesi joko AM 

tai FM.
3. Paina jatkuvasti kohtaa TUNING i tai TUNING j 

(c) noin sekunnin aloittaaksesi automaattisen 
radiokanavan virityksen. Viritys päättyy, kun 
löydetään jokin kanava.

Voit esiasettaa enintään 30 kanavaa.
1. Viritä sille AM/FM-radiokanavalle, jonka haluat 

rekisteröidä.
2. Paina EDIT (d) niin, että esiasetettu numero 

vilkkuu näytöllä.
3. Paina PRESET i tai PRESET j (e) valitaksesi 

numeron välillä 1 - 30, kun esiasetettu numero 
vilkkuu.

4. Paina ENTER (f) vahvistaaksesi.
0 Valitse esiasetettu radiokanava painamalla 

TUNER (a) ja paina sitten PRESET i tai 
PRESET j (e).

a

b

c
d

e

Tietoja kuuntelutiloista

Oletusasetuksena All Ch Stereo -tilalle toistetaan 
stereokuva edestä ja takaa, tulon ääniformaatista 
riippumatta.

SURR -painike (a)
Voit valita Dolby Digital- ja DTS -kuuntelutilat. Kun 
tulosignaali on monikanavainen, kuuntelutila 
kytkeytyy tilaan Dolby Digital tai DTS-HD 
MasterAudio, esimerkiksi, tulon ääniformaattiin 
sopiakseen. Kun tulosignaali on 2-kanavainen, voit 
valita DOLBY PLII MOVIE/MUSIC/GAME- ja NEO:6 
CINEMA/MUSIC -kuuntelutilat ja tämä laajentaa 
toiston 5.1-kanavaiseksi.

DIRECT -painike (b)
Voit valita DIRECT-tilan, joka sulkee äänenlaatuun 
vaikuttavat piirit ja käsittelyn, kuten äänensävyn 
ohjauspiirit. Kyseisessä tapauksessa kaiuttimet 
toistavat äänikentän tulosignaalin kanavamäärän 
mukaan, siten esimerkiksi 2-kanavaisen signaalin 
tapauksessa toisto tapahtuu vain etukaiuttimista.

STEREO -painike (c)
Voit valita STEREO-tilan toistaaksesi ainoastaan 
etukaiuttimista ja subwooferista.

DSP -painike (d)
Voit valita alkuperäiset tilaäänitilat kuten All Ch 
Stereo- tai TV Logic-tilat.
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Paina DISPLAY (e) useita kertoja tarkistaaksesi eri 
asetukset seuraavassa järjestyksessä: kuuntelutila # 
äänenvoimakkuus # tulon ääniformaatti # tulolähde.

Lisäksi voit nähdä mitä ääniformaattia toistetaan 
katsomalla näytön alaosan merkkivaloja.

Tämä laite on yhteensopiva seuraavien digitaalisten 
ääniformaattien kanssa. (HDMI-liitännällä)
0 Dolby Digital
0 Dolby Digital Plus
0 Dolby TrueHD
0 DTS
0 DTS 96/24
0 DTS Express
0 DTS-HD MasterAudio
0 PCM (32 kHz - 192 kHz näytetaajuudet)
0 SACD (DSD 2-kanav. ainoastaan)
0 DVD Audio (mukaan lukien 192 kHz)

Tärkeää: Kuuntelutilat eivät mahdollisesti ole 
saatavilla vastaanottimen tämänhetkisistä 
asetuksista, lähteestä ja tilasta riippuen.

Vianetsintä

0 Kun ääntä ei voida kuulla keski- tai etukaiuttimista, 
paina SURR tai DSP muuttaaksesi kuuntelutiloja.
esim.) Paina DSP useita kertoja valitaksesi All Ch 
Stereo.
0 Äänen kuuntelemiseksi tähän vastaanottimeen 

liitetystä lähdelaitteesta, paina AUDIO SEL 
valitaksesi kohdan H (HDMI-kaapeli), C1 
(koaksiaalinen kaapeli), O1 (optinen kaapeli) tai A 
(analoginen äänikaapeli).
0 Jos subwooferista ei kuulu ääntä:

Kun etukaiutin asetetaan asentoon LARGE, niin 
tietyissä tapauksissa subwooferista ei tule ääntä. 
Muuta etukaiuttimen asetus asentoon SMALL tai 
muuta subwoofer asentoon PLUS ja äänen tulisi 
palautua.
0 Jos virta kytkeytyy yllättäen pois päältä:

- Tarkista, ettei kaiuttimen johdon löystyneet punokset 
kosketa takapaneelia tai muita johtoja. Mikäli tapahtuu 
näin, kiinnitä kaiuttimen johdot uudelleen varmistaen 
hajapunosten poistaminen.

- Kun asetetaan Auto Power Down, virta kytkeytyy 
automaattisesti pois päältä asetettuna ajankohtana.

Päälaitteen palauttaminen oletusasetuksiin
Käytä tätä menettelytapaa palauttaaksesi 
vastaanottimen asetukset tehtaan oletusasetuksiin. 
Käytä etupaneelin ohjaimia sen suorittamiseksi.
1. Kytke vastaanotin valmiustilaan.
2. Samalla kun pidät painettuna DIRECT, paina 

jatkuvasti kohtaa Í ON/STANDBY noin kaksi 
sekuntia.

3. Kun näytölle ilmestyy RESET?, paina STEREO. 
OK? ilmestyy näytölle.

4. Paina SURROUND vahvistaaksesi.
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Настройка

a

c

b

Настройка акустических систем

Конфигурация акустических систем для этого 
ресивера по умолчанию установлена на 5.1 каналов. 
Эта настройка необходима, если какие-либо АС 
подключены не будут. Звук, предназначенный для 
АС, которые не будут подключаться, будет 
фильтроваться на другие АС.
1. Переключите вход на телевизоре на 

предназначенный для ресивера.
2. Нажмите HOME (a).
3. Выберите параметр с помощью кнопок курсора 

на пульте ДУ и для подтверждения выбора 
нажмите ENTER (b). Чтобы вернуться к 
предыдущему экрану, нажмите RETURN (c).

4. Выберите Manual SP Setup - Speaker Setting и на 
следующем экране задайте NO для АС, которые 
не будут подключены. Для фронтальных АС 
задайте LARGE, прежде чем задавать для 
сабвуфера NO.

0 Обычно для АС рекомендуется выбирать 
SMALL. Для фронтальных АС нельзя 
выбрать NO.

5. Для завершения настройки нажмите RETURN (c).

1a. Speaker  Setting

Front  
Center
Surr
Subwoofer:

Return

[  SMALL  ]
[  SMALL  ]
      YES

SMALL

a

c

b

Настройка HDMI

ARC
При подключении к телевизору, поддерживающему функцию 
ARC (реверсивного звукового канала), включите функцию ARC.
1. Переключите вход на телевизоре на предназначенный 

для ресивера.
2. Нажмите HOME (a).
3. Выберите параметр с помощью кнопок курсора на пульте ДУ 

и для подтверждения выбора нажмите ENTER (b). Чтобы 
вернуться к предыдущему экрану, нажмите RETURN (c).

4. Выберите HDMI Setup и на следующем экране 
установите ARC на ON.

5. Для завершения настройки нажмите RETURN (c).
0 Чтобы использовать функцию ARC, возможно, 

потребуется изменить некоторые настройки телевизора. 
Указания о соединениях и настройке для телевизора см. 
в руководстве по эксплуатации телевизора.

Standby Through
Когда ресивер находится в ждущем режиме, выбранный 
в этом пункте входной сигнал HDMI будет выводиться на 
телевизор по HDMI. Для установки сделайте выбор из 
следующих параметров Standby Through.

LAST: будет выводиться входной сигнал HDMI, 
выбранный ранее.
BD, DVD, SAT/CBL, GAME: будет выводиться 
входной сигнал HDMI, выбранный в этом пункте.
OFF: в ждущем режиме сигнал выводиться не будет.

4. HDMI  Setup

Return

a. ARC
b. Standby  Through

c. 4k60p  Setting

ON

[    LAST   ]
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Воспроизведение

b

a

c
Основное воспроизведение

1. Переключите вход на телевизоре на 
предназначенный для ресивера.

2. Нажмите на пульте ДУ кнопку INPUT 
SELECTOR (a) с таким же названием, как и 
гнездо, к которому подключен плеер, чтобы 
переключить вход.

3. Запустите воспроизведение на плеере.
4. Для регулировки громкости используйте 

VOL34 (b).
0 Аудиосигнал можно переключать в 

соответствии с подключенным кабелем. 
Нажмите AUDIO SEL (c), чтобы выбрать H 
(кабель HDMI), C1 (коаксиальный кабель), O1 
(волоконно-оптический кабель) или A 
(аналоговый аудиокабель).

b

c

a
Воспроизведение на устройстве USB

Вы можете воспроизводить музыкальные файлы 
на устройстве памяти USB. Этот ресивер 
поддерживает воспроизведение музыкальных 
файлов WMA/MP3/MPEG-4 AAC.
0 Обратите внимание, что работа гарантируется 

не со всеми устройствами памяти USB.
1. Переключите вход на телевизоре на 

предназначенный для ресивера.
2. Нажмите USB (a).
3. Подключите устройство памяти USB к порту 

USB на ресивере.
0 После обнаружения устройства памяти USB 

автоматически начинается воспроизведение 
первого файла.

4. Чтобы воспроизвести другой файл, нажмите 
RETURN (b) для отображения на телевизоре 
списка файлов и папок, а затем для выбора 
используйте кнопки курсора и ENTER для 
подтверждения (c).
0 Если в файле на устройстве USB записаны 

символы, которые невозможно считать, они 
заменяются знаками .
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a

c

b

e
d

f

Прослушивание радио

1. Нажмите TUNER (a).
2. Несколько раз нажмите BAND (b), чтобы 

выбрать AM или FM.
3. Нажмите и удерживайте TUNING i или 

TUNING j (c) примерно секунду, чтобы 
запустить автоматическую настройку на 
радиостанции. Когда радиостанция найдена, 
процесс настройки останавливается.

Можно зарегистрировать до 30 радиостанций.
1. Настройтесь на радиостанцию AM/FM, которую 

хотите зарегистрировать.
2. Нажмите EDIT (d), чтобы на дисплее замигал 

установленный номер.
3. Нажимая PRESET i или PRESET j (e), 

выберите номер от 1 до 30, пока мигает 
установленный номер.

4. Для подтверждения нажмите ENTER (f).
0 Чтобы выбрать зарегистрированную 

радиостанцию, нажмите TUNER (a), а затем 
нажмите PRESET i или PRESET j (e).

a

b

c
d

e

О режимах прослушивания

По умолчанию выбирается режим All Ch Stereo, 
при котором стереофонический образ 
воспроизводится спереди и сзади, независимо от 
входного аудиоформата.

Кнопка SURR (a)
Вы можете выбрать режимы прослушивания 
Dolby Digital и DTS. Если входной сигнал 
многоканальный, режим прослушивания 
переключается на Dolby Digital или DTS-HD 
MasterAudio, например, для соответствия 
входному аудиоформату. Если входной сигнал 
2-канальный, можно выбрать режимы 
прослушивания DOLBY PLII MOVIE/MUSIC/GAME 
и NEO:6 CINEMA/MUSIC, при которых 
воспроизведение расширяется до 5.1 каналов.

Кнопка DIRECT (b)
Вы можете выбрать режим DIRECT, при котором 
отключаются цепи и обработка, влияющие на 
качество звука, например цепи регулирования 
тембра. В данном случае АС воспроизводят 
звуковое поле в соответствии с количеством 
каналов во входном сигнале, поэтому для 
2-канального сигнала, например, звук будет 
выводиться только через фронтальные АС.

Кнопка STEREO (c)
Вы можете выбрать режим STEREO для 
воспроизведения только через фронтальные АС и 
сабвуфер.

Кнопка DSP (d)
Вы можете выбрать оригинальные режимы 
объемного звучания, такие как All Ch Stereo и TV 
Logic.
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Несколько раз нажмите DISPLAY (e), чтобы 
проверить различные настройки в следующем 
порядке: режим прослушивания # громкость # 
входной аудиоформат # источник входного 
сигнала.

Вы также можете проверить, какой аудиоформат у 
входного сигнала, по индикаторам в нижней части 
дисплея.

Этот ресивер совместим с указанными ниже 
цифровыми аудиоформатами. (с подключением 
HDMI)
0 Dolby Digital
0 Dolby Digital Plus
0 Dolby TrueHD
0 DTS
0 DTS 96/24
0 DTS Express

0 DTS-HD MasterAudio
0 PCM (частоты дискретизации от 32 кГц до 

192 кГц)
0 SACD (только 2-канальный DSD)
0 DVD Audio (включая 192 кГц)

Важная информация: режимы прослушивания 
могут быть недоступными, в зависимости от 
используемого источника, настроек и состояния 
ресивера.

Поиск и устранение неисправностей

0 Если из центральной и тыловых АС звук не 
выводится, нажмите SURR или DSP для 
изменения режимов прослушивания.
Например) Несколько раз нажмите DSP, чтобы 
выбрать All Ch Stereo.
0 Чтобы слушать звук из источника, 

подключенного к ресиверу, нажмите AUDIO SEL 
и выберите H (кабель HDMI), C1 (коаксиальный 
кабель), O1 (волоконно-оптический кабель) или 
A (аналоговый аудиокабель).
0 Если нет звука из сабвуфера:

Если для фронтальной АС задать LARGE, то в 
некоторых случаях звук из сабвуфера может не 
поступать. Измените настройку фронтальной 
АС на SMALL либо измените настройку 
сабвуфера на PLUS, и звук восстановится.
0 Если питание внезапно выключается:

- Убедитесь, что незакрепленные жилы провода АС 
не касаются задней панели или другого пучка жил. 
Если это имеет место, повторно закрепите провода 
АС, так чтобы не было оголенных жил.

- При установке Auto Power Down питание 
автоматически выключается в заданное время.

Сброс настроек ресивера
Для сброса всех настроек ресивера на заводские 
настройки по умолчанию воспользуйтесь описанной 

далее процедурой. Для этого используйте органы 
управления на передней панели.
1. Переключите ресивер в ждущий режим.
2. Удерживая кнопку DIRECT, нажмите и 

удерживайте кнопку Í ON/STANDBY примерно 
две секунды.

3. Когда на дисплее появится RESET?, нажмите 
кнопку STEREO. На дисплее появится OK?.

4. Для подтверждения нажмите SURROUND.
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Технические характеристики

Аудио секция
Номинальная выходная мощность

Фронтальный, центральный, объемный
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Вт на канал (1 кГц, 6 Ω, 1 %)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Вт на канал (1 кГц, 6 Ω, 0,7 %)
Модель для Океании
Максимальная выходная мощность (передний, центральный, объемного 
звучания)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Вт на канал (1 кГц, 6 Ω, 10 %)

Коэффициент нелинейных искажений
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 % (20 Гц до 20 кГц, 8 Ω, 50 Вт/кан.)
Частотная характеристика (режим LINE Pure Direct)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Гц до 70 кГц  дБ
Гарантированный импеданс громкоговорителя  . . . . . . . . . . . . . . .  6 Ω до 16 Ω
Вход (Чувствительность/Сопротивление)

LINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 мВ/47 kΩ
Соотношение сигнал-шум (IHF, короткозамкнутый, сеть A)

LINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 дБ

Раздел видео
Уровень сигнала

Композитный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Вp-p (75 Ω)

Раздел тюнера
Частотый диапазон (FM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 87,5 МГц до 108 МГц
Вход антенны (FM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Ω несбалансированный
Частотный диапазон (AM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 кГц до 1602 кГц
Антенна (AM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Рамочная антенна

Раздел цифрового входа/выхода
Терминал HDMI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Тип A (19-контактный)
Тип вывода HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 В, 55 мА
Разъем USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USB2.0 Full Speed (Тип A) 5 В, 0,5 A

Остальное
Требования к питанию . . . . . . . .220 В до 240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц
Потребление электроэнергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Вт

В режиме ожидания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 Вт
Размеры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 мм (Ш) x 168 мм (В) x 326,5 мм (Г)
Вес (без упаковки)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3 кг

0 В связи с постоянным совершенствованием изделия технические 
характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного 
уведомления.
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Серийный номер

P1 - Год изготовления

Дату изготовления оборудования можно определить по серийному номеру, который содержит информацию о месяце и 
годе производства.

Дата изготовления оборудования

16 цифр

10 цифр7 цифры 2 цифры

Год 2011
1

2012
2

2013
3

2014
4

2015
5

2016
6

2017
7

2018
8

2019
9

2020
0Символ

P2 - Месяц изготовления

Месяц 1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
X

11
Y

12
ZСимвол

P1 P2

Информация для покупателей в ЕАЭС:
Импортёр: ООО «СинергоИмпорт» 123060 Москва ул. Маршала Рыбалко, 
д. 2, корпус 6, помещение 617 Организация, принимающая претензии: ООО 
«АТ АУДИО» 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12

Ru
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Printed in Vietnam / Imprimé au Vietnam / Напечатано во Вьетнаме

Medföljande tillbehör/Toimitetut 
lisävarusteet/Дополнительные 
принадлежности
Innan användning, kontrollera förpackningen och att 
huvudenheten och tillbehören nedan finns.

Ennen käyttöä, tarkista päälaitteen ja alla olevien 
lisävarusteiden pakkaus.

В процессе приемки убедитесь, что в упаковке имеются 
ресивер и перечисленные ниже принадлежности.

Fjärrkontroll/Kauko-ohjain/
Пульт дистанционного управления 
(RC-909R) --- (1)
Batterier/Paristot/Батарейки (AAA/R03) 
--- (2)

FM-trådantenn/FM-lanka-antenni/
Проволочная антенна FM --- (1)

AM-ramantenn/AM-kehäantenni/
Рамочная антенна АМ --- (1)
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